Colormanagement instellen via settingfiles in de Adobe pakketten

Hierbij vier settingfiles:

ISOcoated_v2_300%.csf [comm. drukwerk op coated of mat papier type 1+2 Inktlaagdikte max. 300%]
PSO_Uncoated_ISO12647_eci.csf [comm. drukwerk op uncoated papier type 4 Inktlaagdikte max. 300%]
ISOuncoatedyellowish.csf [comm. drukwerk op uncoated yellowishpapier type 5 Inktlaagdikte max. 320%]
ISOnewspaper26v4.csf [krantendruk papier type 3 Inktlaagdikte max. 240%]
Kleurinstellingen @
@ sl g s A ST —
behoeve van consistent kleurbsehesr,
— Instelingen: | ISOcoated_v2_300_eci M i

— Werkruimten

RGE: | Adobe RGE (1938) M
CMYE: | 150 Coated v2 300% (ECI) M [W]
|
|

Grijs: |Zwarte inkt - IS Coated w2 300% (ECI) v o
oorvertoning

Steunkleur: |Zwarte inkt - IS0 Costed v2 300% (ECI)

— Beleid woor kleurbeheer

RGE: |I|'|gE|D‘lEI‘I profiglen behouden M

CMYI: | Ingeskoten profiglen behouden M

Grijs: |Ingaln‘len profiglen behouden Il]

Profiglen komen niet overeen: [ |Vragen bij openen [ | Vragen bij plakken
Ontbrekende profielen: [ Vragen bij openen

— Opties voor omzetten

Engine: | Adobe [ACE) M

Intent: | Relatief colorimetrisch M

Compensatie zwarte punten gebruiken
Dithering gebruiken (8 bits/kanaal afbesldingen)

— Geavanceerde instelingen

I:‘ Minder verzadiging voor monitorkleursn: 20 %
I:‘Garnrna gebruiken bij overviceien van RGE-kleuren: | 1,00

— Beschrijving
ISOcoated v2_300_eci: Commercial and specialty offset, paper type 1 and 2.
Gloss or matt coated paper.

Total dot area 300%
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Deze kunnen handmatig in Photoshop, Indesign en Illustrator geladen worden of via Adobe Bridge
kun je dit ook in één keer synchroniseren. Hierin zitten al de settings die belangrijk zijn voor de
opmaak voor het uiteindelijke papier waarop het gedrukt gaat worden.

Deze .csf bestanden moeten in de volgende directory’s worden geplaatst:
Mac OSX:  Mac HD User \ Bibliotheek \ Aplication Support \ Adobe \ Color \ Settings.
Windows: HD (C:) / Documents and Settings / User / Aplication Data / Adobe / Color / Settings

Wanneer nu in Adobe Bridge via optie Kleurbeheer de juiste *.csf geselecteerd wordt, is deze gelijk
ook in de andere Adobe pakketten gesynchroniseerd. Deze methode is zeker aan te bevelen wan-
neer er meermaals gewisseld moet worden met kleursettings i.v.m. andere opmaak eisen. Via één
menu worden alle Adobe pakketten dan gesynchroniseerd waardoor men tijdens de opmaak altijd
in de juiste kleurwerkruimte werkt.

Kleurbeheer is gesynchroniseerd
Kleurinstellingen openen



Ook zijn er ISO .icc profielen beschikbaar:

ISOcoated_v2_300_eci.icc, PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc, ISOuncoated.icc en
ISOuncoatedyellowish.icc voor tijdschriften en voor kranten ISOnewspaper26v4.icc.

Deze .icc files plaatsen in de volgende directory’s:

Mac OSX: 1ste lokatie: Mac HD \ Systeem \

Bibliotheek \ ColorSync \ Profiles

2de lokatie: Mac HD \ Bibliotheek \ Application Support \ Adobe \ Color \ Profiles \

Recommended
Windows:

1ste lokatie: HD (C:) / Windows / Systeem 32 / Spool / Drivers / Color

2de lokatie: HD (C:) / Program Files / Common Files / Adobe / Color / Profiles /

Recommended

Nu zijn ook al deze .icc profielen beschikbaar in al de Adobe pakketten.

Voor het maken van een pdf gebruiken we de exportfunctie van Indesign. Hiervoor moeten we

eerst de benodigde files importeren.

Voor een juiste transparantie afvlakking is het

nodig om de volgende files te laden in
Indesign.

GWG_2400.flst voor tijdschriften en
GWG_1270.flst voor kranten.

Om dit te doen gaat men via Menu >
Bewerken > Voorinstellingen transparantie
afvlakker > Laden (hierna browsen naar beide
files op je HD) > Openen.

Voorinstellingen Adobe PDF

Voorinstelingen:

[Dru kwerkkwa\ite'rt]
[Kleinste bestandsgrootte]

[PDF/X-12:2001] T

[PDF/X-3:2002]

[PDFA1B 2005 CMYK] b Bewerken

Omschriving voorinstelingen: Vi

Gebruik deze instelingsn om Adobe PDF-documenten t= maken voor

kwealitzitsafdrukken op deskiopprinters en proofers, De gemaskie PDF-documentzn

kunnen warden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 n hoger,
Opsjaan ak...

Samenvatting instelingen voarinsteling:
Woorinstelling PDF:[Afdrukkan met hoge kwalieit] ~
Compatibilitzit:Acrobat 5 (PDF 1.4) =
Standzardcompatibiliteit:Gaen

[+ Algemesn |
[» Compressie
[» Tekenz en 2floaptekens

[T - )
Waarschuwingen:

1) Inde lingan zijn & p dia nigt met

het huidige bestznd met kleurinstellingen, De profiglen die zijn opgegeven in het

anders bestand met kleurinstelingen worden gebruikt,

Voorinstellingen transparantie-afviakker

Vgornsalingen
[Lage resolutie]
[Mormale resolutie] Annuleren
Hoge resolutie
Niguw...
GWG_1270
Bewerken...
Verwiideren
Instelingen voorinsteling:
Raster/vectorbzlzns: 100 Laden...
Resolutie lijnwerk en tekst: 2400 ppi
Resolutie verloop en netten: 500 ppi Opslaan...
Alle tekst nzar contouren converteren: Uit =
Alle lijnen nzar contouren convertenan: Uit
Complexe regio’s bijknippan: n.v.t.

Voor het maken van een juiste pdf maken we gebruik
van joboptions. Deze joboptions hebben alle settings
in zich die nodig zijn om deze pdf goed te maken.
De volgende twee joboptions zijn de meest
gebruikte:

SheetCmyk_1v4_IND4.joboptions voor

tijdschriften en commercieel drukwerk.
NewspaperAds_1v4_IND4.joboptions voor

kranten en krantachtige produkten.

(Let bij beide op de toevoeging IND4, dus enkel
gebruiken voor Indesign en niet Acrobat Distiller)

Beide bestanden gaan we importeren in Indesign via:
Menu > Bestand > Voorinstelling Adobe pdf >
Opgeven > Laden (hier browsen naar beide bestan-
den op de HD) > Openen.

Nu kunnen we later tijdens de export naar pdf één van deze joboptions selecteren en wordt hierop
een juiste pdf gemaakt die voldoet aan de huidige grafische norm.
Zorg er altijd voor dat de PDF export settings corresponderen met die van de kleurinstelling van de

werkruimte.



